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Organismo Notificado 0856-RPC [Regulamento (UE) N° 305/2011 — Produtos da Construgéo]

Produtos de Isolamento Térmico - Sistema 3 (Decisdao 99/91/EC)
Laboratdrio de ensaios

PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO MOLDADO (EPS)
RETECH (RECONCO - SOLUCOES INDUSTRIAIS S.A.)
RETECH - EPS 100
DETERMINACAO DO COMPORTAMENTO A COMPRESSAO

(espessura nominal: 30 mm)

ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO PRODUTO-TIPO [1]

1| Cliente
Designacao RETECH (RECONCO - Solugdes Industriais S.A.)
(geral@retech.pt)
Endereco Rua do Metaltirgico n° 27, Zona Industrial da Giesteira, 3750-325 Agueda
Referencia do pedido do e-mails RECONCO (ines @retech.pt) de 2020-08-12 e 2020-08-27

cliente/requerente

2| Amostra

A amostra enviada era constituida por cinco placas (A a E) de poliestireno expandido moldado (EPS) com
dimensdes nominais de 1000 mm x 500 mm x 30 mm.

A amostra foi entregue nas instalagdes da UIT por um técnico da empresa RETECH (RECONCO -
- Solugdes Industriais S.A.), em 2020-09-04, e apresentava-se em condigdes adequadas de conservagio.

A partir de trés placas (A a C), foi preparado um provete de cada placa com dimensdes faciais nominais
de 100 mm x 100 mm.

A extragdo dos provetes foi efetuada de acordo com os critérios constantes da Instrugao
UIT/MO.INS.02.04: "Recegao e identificagdo de amostras — Preparagdo, extragdo e identificagdo de provetes".

3| Amostragem/ colheita da amostra

A amostragem e a colheita da amostra foram da responsabilidade do requerente.
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4| Ensaios realizados/Condi¢oes de ensaio

4.1 ldentificacdo do método

O ensaio de determinacgao do comportamento a compresséo foi realizado de acordo com o especificado
na norma europeia EN 826:2013-en — "Thermal insulation products for building applications - Determination of
compression behaviour".

A determinagéo da massa vollimica aparente dos provetes ensaiados, nas condigdes do presente ensaio,
nao faz parte do dominio de acreditagdo da UIT. A massa vollimica aparente foi determinada de acordo com os
principios gerais da norma europeia EN 1602:2013-en, apds condicionamento dos provetes no ambiente adiante
especificado.

O ensaio incidiu sobre trés provetes com dimensdes faciais nominais indicadas em 2 e espessuras de
ensaio indicadas no quadro 1 (vd. 5).

Os provetes foram previamente condicionados, durante um periodo de 120 h, num ambiente caracterizado
por uma temperatura de (23+5) °C.

O ensaio decorreu num ambiente caracterizado por uma temperatura de (23+5) °C.

A velocidade de deslocamento do prato mével durante o ensaio foi de 3 mm/min.

Determinou-se o valor da tensdo de compressao a 10% de extensio (o10) de acordo com o especificado
na norma de ensaio.

O ensaio foi realizado nas instalagdes da UIT em 2020-09-14.

5| Resultados

5.1 Resultados dos ensaios

As espessuras dos provetes ensaiados e os resultados do ensaio séo apresentados no quadro 1.
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Quadro 1 — Valores individuais e médios obtidos no ensaio de comportamento & compressao
de provetes de placas de poliestireno expandido moldado (EPS).

RETECH - EPS 100

(espessura nominal: 30 mm)

Identificac@o Identificagéo da entidade Espessura | Massa volimica TE"‘S?C‘ de .
LNEC/EM-UIT requisitante de ensaio aparente * compressao a 10% de
deformacgao relativa
Amostra | Provete Data de Data de Oio
expansao corte
(kPa)
(kg/m?)
(mm)

A2 30,7 21,0 134,9
35/20-1 B2 2020-08-02 | 2020-09-04 30,3 21,2 1355
c2 30,4 21,3 136,5

Média m— - wie — — 136

5.2 Informacao complementar

Os resultados do ensaio realizado visam a determinagao do produto-tipo (DPT) das placas de poliestireno
expandido moldado (EPS) fabricadas pela firma RETECH (RECONCO - Solugdes Industriais S.A.) e servirdo de
base & elaboragao da correspondente declaragéo de desempenho que permitira a aposigéo da marcagéo CE ao

produto em questao.

Lisboa, LNEC, 15 de outubro de 2020
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Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil
Organismo Notificado 0856-RPC [Regulamento (UE) N° 305/2011 — Produtos da Construgao)

Produtos de Isolamento Térmico - Sistema 3 (Decisao 99/91/EC)
Laboratdrio de ensaios

PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO MOLDADO (EPS)
RETECH (RECONCO - SOLUGOES INDUSTRIAIS S.A.)
RETECH - EPS 100
DETERMINACAO DO COMPORTAMENTO A COMPRESSAO

(espessura nominal: 140 mm)

ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO PRODUTO-TIPO [1]

1| Cliente
Designacao RETECH (RECONCO - Solugdes Industriais S.A.)
(geral@retech.pt)
Endereco Rua do Metaltrgico n° 27, Zona Industrial da Giesteira, 3750-325 Agueda
Referencia do pedido do e-mails RECONCO (ines@retech.pt) de 2020-08-12 e 2020-08-27

cliente/requerente

2| Amostra

A amostra enviada era constituida por cinco placas (A a E) de poliestireno expandido moldado (EPS) com
dimensoes nominais de 1000 mm x 500 mm x 140 mm.

A amostra foi entregue nas instalagdes da UIT por um técnico da empresa RETECH (RECONCO -
- Solugdes Industriais S.A.), em 2020-09-04, e apresentava-se em condigdes adequadas de conservagao.

A partir de trés placas (A a C), foi preparado um provete de cada placa com dimensdes faciais nominais
de 150 mm x 150 mm.

A extragdo dos provetes foi efetuada de acordo com os critérios constantes da Instrugao
UIT/MO.INS.02.04: "Recegéo e identificagdo de amostras — Preparagdo, extragdo e identificagdo de provetes”.

3| Amostragem/ colheita da amostra

A amostragem e a colheita da amostra foram da responsabilidade do requerente.
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4| Ensaios realizados/Condigoes de ensaio

4.1 ldentificacdo do método

O ensaio de determinagéo do comportamento & compressao foi realizado de acordo com o especificado
na norma europeia EN 826:2013-en — "Thermal insulation products for building applications - Determination of
compression behaviour".

A determinagao da massa volumica aparente dos provetes ensaiados, nas condi¢des do presente ensaio,
néo faz parte do dominio de acreditagao da UIT. A massa volimica aparente foi determinada de acordo com os
principios gerais da norma europeia EN 1602:2013-en, apds condicionamento dos provetes no ambiente adiante
especificado.

O ensaio incidiu sobre trés provetes com dimensdes faciais nominais indicadas em 2 e espessuras de
ensaio indicadas no quadro 1 (vd. 5).

Os provetes foram previamente condicionados, durante um periodo de 120 h, num ambiente caracterizado
por uma temperatura de (23+5) °C.

O ensaio decorreu num ambiente caracterizado por uma temperatura de (23+5) °C.

A velocidade de deslocamento do prato mével durante o ensaio foi de 14 mm/min.

Determinou-se o valor da tensdo de compressao a 10% de extens@o (o10) de acordo com o especificado
na norma de ensaio.

O ensaio foi realizado nas instalagdes da UIT em 2020-09-14.

5| Resultados

5.1 Resultados dos ensaios

As espessuras dos provetes ensaiados e os resultados do ensaio sdo apresentados no quadro 1.
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Quadro 1 — Valores individuais e médios obtidos no ensaio de comportamento a compresséo
de provetes de placas de poliestireno expandido moldado (EPS).
RETECH - EPS 100

(espessura nominal: 140 mm)

Identificagéo Identificacdo da entidade Espessura | Massa volumica Tensdo de
LNEC/EM-UIT requisitante de ensaio aparente * compresséo a 10% de
deformacgao relativa
Amostra | Provete Data de Data de O
expansao corte
(kPa)
(kg/m?)
(mm)
A2 139,8 21,2 138,8
35/20-2 B2 2020-08-02 | 2020-09-04 139,6 22,2 149,5
c2 139,8 21,6 145,0
Média - _ - = 55 144

5.2 Informacao complementar

Os resultados do ensaio realizado visam a determinagéo do produto-tipo (DPT) das placas de poliestireno
expandido moldado (EPS) fabricadas pela firma RETECH (RECONCO - Solugdes Industriais S.A.) e servirdo de
base & elaboragédo da correspondente declaragdo de desempenho que permitird a aposi¢éo da marcagdo CE ao

produto em questao.

Lisboa, LNEC, 15 de outubro de 2020
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Organismo Notificado 0856-RPC [Regulamento (UE) N° 305/2011 — Produtos da Construgao)

Produtos de Isolamento Térmico - Sistema 3 (Decisao 29/91/EC)

Laboratdrio de ensaios

PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO MOLDADO (EPS)
RETECH (RECONCO - SOLUCOES INDUSTRIAIS S.A.)

RETECH - EPS 100

DETERMINACAO DO COMPORTAMENTO A FLEXAO

(espessura nominal: 30 mm)

ENSAIOS PARA DETERMINAGAO DO PRODUTO-TIPO [1]

1] Cliente
Designacdao RETECH (RECONCO - Solugdes Industriais S.A.)
(geral@retech.pt)
Endereco Rua do Metallirgico n° 27, Zona Industrial da Giesteira, 3750-325 Agueda
Referencia do pedido do e-mails RECONCO (ines @retech.pt) de 2020-08-12 e 2020-08-27

cliente/requerente

2| Amostra

A amostra enviada era constituida por cinco placas (A a E) de poliestireno expandido moldado (EPS) com

dimensoes nominais de 1000 mm x 500 mm x 30 mm.

A amostra foi entregue nas instalagdes da UIT por um técnico da empresa

RETECH (RECONCO -

- Solugdes Industriais S.A.), em 2020-09-04, e apresentava-se em condi¢oes adequadas de conservagao.

A partir de trés placas (A a C), foi preparado um provete de cada placa com dimensdes faciais nominais

de 200 mm x 150 mm.

A extragdo dos provetes foi efetuada de acordo com os critérios constantes da Instrugéo

UIT/MO.INS.02.04: "Rececao e identificagdo de amostras — Preparagdo, extragao e identificacdo de provetes”.

3| Amostragem/ colheita da amostra

A amostragem e a colheita da amostra foram da responsabilidade do requerente.
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4| Ensaios realizados/Condigdes de ensaio

4.1 ldentificacao do método

O ensaio de determinagdo do comportamento a flexao foi realizado de acordo com o especificado na
norma europeia EN 12089:2013-en — "Thermal insulation products for building applications - Determination of
bending behaviour' (Method B).

A determinacao da massa vollimica aparente dos provetes ensaiados, nas condigées do presente ensaio,
nao faz parte do dominio de acreditagdo da UIT. A massa volumica aparente foi determinada de acordo com os
principios gerais da norma europeia EN 1602:2013-en, apds condicionamento dos provetes no ambiente adiante
especificado.

O ensaio incidiu sobre trés provetes com dimensdes faciais nominais indicadas em 2 e espessuras de
ensaio indicadas no quadro 1 (vd. 5).

Os provetes foram previamente condicionados, durante um periodo de 120 h, num ambiente caracterizado
por uma temperatura de (23+5) °C.

O ensaio decorreu num ambiente caracterizado por uma temperatura de (23+5) °C.

A velocidade de deslocamento do cutelo mével e a disténcia entre os dois apoios fixos foram, durante os

ensaios, respetivamente, 10 mm/min e 150 mm, encontrando-se o cutelo mével equidistante dos dois apoios.
O cutelo mével encontrava-se perpendicular ao eixo longitudinal do provete e a aplicagao da forga durante
os ensaios foi efetuada no sentido descendente.

O ensaio foi realizado nas instalagdes da UIT em 2020-09-14.

5| Resultados

5.1 Resultados dos ensaios
As espessuras dos provetes ensaiados e os resultados do ensaio sao apresentados no quadro 1. Na

figura 1 apresenta-se o grafico das curvas forga-flecha obtidas.
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Quadro 1 — Valores individuais e médios obtidos no ensaio de comportamento a flexdo
de provetes de placas de poliestireno expandido moldado (EPS).

RETECH - EPS 100

(espessura nominal: 30 mm)

Identificacao Identificagcao da entidade Espessura | Massa volimica | Tensdo de rotura
LNEC/EM-UIT requisitante de ensaio aparente’ -
Amostra | Provete Data de Data de
expansao corte d
{(mm) (kg/m?) (kPa)
A3 30,6 21,3 341,3
35/20-1 B3 2020-08-02 | 2020-09-04 304 20.9 340,0
C3 30,6 20,9 323,4
Média 335
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Figura 1 — Curvas forga-flecha dos provetes ensaiados
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5.2 Informacao complementar

Boletim n.°
Pag.
Processo n.°
Pedido n.°

Visto

0074/2020-UIT
4/4
0803/1301/11484
35/20
,gbwb\l/
M. Rosério Veiga
Chefe do NRI

Os resultados do ensaio realizado visam a determinagéo do produto-tipo (DPT) das placas de poliestireno
expandido moldado (EPS) fabricadas pela firma RETECH (RECONCO - Solugbes Industriais S.A.) e servir@o de

base a elaboragdo da correspondente declaragdo de desempenho que permitira a aposicao da marcagdo CE ao

produto em questao.

Lisboa, LNEC, 15 de outubro de 2020
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Laboratério Nacional de Engenharia Civil
Organismo Notificado 0856-RPC [Regulamento (UE) N° 305/2011 — Produtos da Construgéo]

Produtos de Isolamento Térmico - Sistema 3 (Decisao 99/91/EC)
Laboratdrio de ensaios

PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO MOLDADO (EPS)
RETECH (RECONCO - SOLUCOES INDUSTRIAIS S.A.)
RETECH - EPS 100
DETERMINACAO DO COMPORTAMENTO A FLEXAO

(espessura nominal: 140 mm)

ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO PRODUTO- TIPO [1]

1| Cliente
Designacéo RETECH (RECONCO - Solugdes Industriais S.A.)
(geral@retech.pt)
Enderego Rua do Metallrgico n° 27, Zona Industrial da Giesteira, 3750-325 Agueda
Referencia do pedido do e-mails RECONCO (ines @retech.pt) de 2020-08-12 e 2020-08-27

cliente/requerente

2| Amostra

A amostra enviada era constituida por cinco placas (A a E) de poliestireno expandido moldado (EPS) com
dimensdes nominais de 1000 mm x 500 mm x 140 mm.

A amostra foi entregue nas instalagbes da UIT por um técnico da empresa RETECH (RECONCO -
- Solugdes Industriais S.A.), em 2020-09-04, e apresentava-se em condi¢des adequadas de conservacgéo.

A partir de trés placas (A a C), foi preparado um provete de cada placa com dimensdes nominais de 300 x
x 150 mm x 50 mm (1),

A extragdo dos provetes foi efetuada de acordo com os critérios constantes da Instrugao
UIT/MO.INS.02.04: "Recegao e identificacdo de amostras — Preparacdo, extragéo e identificacdo de provetes”.

3| Amostragem/ colheita da amostra

A amostragem e a colheita da amostra foram da responsabilidade do requerente.

1—Dimensdes dos provetes de ensaio especificadas na norma de produto (EN 13163:2012+A2:2016-en) para placas com espessura nominal
superior a 50 mm.
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4| Ensaios realizados/Condigoes de ensaio

4.1 ldentificacao do método

O ensaio de determinagdo do comportamento a flexdo foi realizado de acordo com o especificado na
norma europeia EN 12089:2013-en — "Thermal insulation products for building applications - Determination of
bending behaviour" (Method B).

A determinagdo da massa volUmica aparente dos provetes ensaiados, nas condigdes do presente ensaio,
nao faz parte do dominio de acreditagéo da UIT. A massa volimica aparente foi determinada de acordo com os
principios gerais da norma europeia EN 1602:2013-en, apds condicionamento dos provetes no ambiente adiante
especificado.

O ensaio incidiu sobre trés provetes com dimensdes faciais nominais indicadas em 2 e espessuras de
ensaio indicadas no quadro 1 (vd. 5).

Os provetes foram previamente condicionados, durante um periodo de 120 h, num ambiente caracterizado
por uma temperatura de (23+5) °C.

O ensaio decorreu num ambiente caracterizado por uma temperatura de (23+5) °C.

A velocidade de deslocamento do cutelo movel e a distancia entre os dois apoios fixos foram, durante os

ensaios, respetivamente, 10 mm/min e 250 mm, encontrando-se o cutelo mével equidistante dos dois apoios.

O cutelo maével encontrava-se perpendicular ao eixo longitudinal do provete e a aplicagao da for¢a durante
os ensaios foi efetuada no sentido descendente.

O ensaio foi realizado nas instalagdes da UIT em 2020-09-14.

5| Resultados

5.1 Resultados dos ensaios
As espessuras dos provetes ensaiados e os resultados do ensaio sdo apresentados no quadro 1. Na

figura 1 apresenta-se o grafico das curvas forga-flecha obtidas.
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Quadro 1 — Valores individuais e médios obtidos no ensaio de comportamento a flexao
de provetes de placas de poliestireno expandido moldado (EPS).

RETECH - EPS 100

(espessura nominal: 140 mm)

Identificagao Identificagéo da entidade Espessura | Massa volimica | Tenséo de rotura

LNEC/EM-UIT requisitante de ensaio aparente’ o,

Amostra | Provete Data de Data de
expansao corte d

(rm) (kg/m?) (kPa)
A3 50,4 21,8 291,0
35/20-2 B3 2020-08-02 2020-09-04 50,2 23,5 305,1
C3 50,6 21,4 287,5
Média | - 295

—— 35202A3
—— 3520283
—— 3520:2C3

20

Force(N)
T

160

Stroke(mm)

Figura 1 — Curvas forga-flecha dos provetes ensaiados
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5.2 Informacédo complementar

Os resultados do ensaio realizado visam a determinag@o do produto-tipo (DPT) das placas de poliestireno
expandido moldado (EPS) fabricadas pela firma RETECH (RECONCO - Solugdes Industriais S.A.) e servirdo de

base a elaboragao da correspondente declaragdo de desempenho que permitird a aposigdo da marcagéo GE ao
produto em questao.

Lisboa, LNEC, 15 de outubro de 2020

O TECNICO RESPONSAVEL O COORDENADOR DA UIT
\}‘v\,\,‘v\f{ = c‘i\ -:_,L e x ;‘V\_.L,-L ~
Manuel V. C. Sadio C. A. Pina dos Santos
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Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil
Organismo Notificado 0856-RPC [Regulamento (UE) N°® 305/2011 — Produtos da Construgéo]

Produtos de Isolamento Térmico - Sistema 3 (Decisdo 99/91/EC)
Laboratorio de ensaios

PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO MOLDADO (EPS)
RETECH (RECONCO - SOLUGOES INDUSTRIAIS S.A.)
RETECH - EPS 100
DETERMINACAO DA CONDUTIBILIDADE TERMICA

(espessura nominal: 30 mm)

ENSAIOS PARA DETERMINAGAO DO PRODUTO-TIPO [1]

1| Cliente
Desighacao RETECH (RECONCO - Solugtes Industriais S.A.)
(geral@retech.pt)
Endereco Rua do Metaltirgico n° 27, Zona Industrial da Giesteira, 3750-325 Agueda
Referencia do pedido do e-mails RECONCO (ines @retech.pt) de 2020-08-12 e 2020-08-27

cliente/requerente

2| Amostra

A amostra enviada era constituida por cinco placas (A a E) de poliestireno expandido moldado (EPS) com
dimensdes nominais de 1000 mm x 500 mm x 30 mm.

A amostra foi entregue nas instalagdes da UIT por um técnico da empresa RETECH (RECONCO -
- Solugdes Industriais S.A.), em 2020-09-04, e apresentava-se em condigbes adequadas de conservagao.

A partir de trés placas (A a C), foi preparado um provete de cada placa com dimensdes faciais nominais
de 500 mm x 500 mm.

A extragdo dos provetes foi efetuada de acordo com os critérios constantes da Instrucédo

UIT/MO.INS.02.04: "Rececdo e identificacdo de amostras — Preparagéo, extrag8o e identificagdo de provetes”.

3| Amostragem/ colheita da amostra

A amostragem e a colheita da amostra foram da responsabilidade do requerente.

LNEC DEPARTAMENTO DEEDIFICIOS Nucleo de Revestimentos e Isolamentos ! E aC W \ "y I/

.u'\v do Brasil 101 + 1700- 056 LISBOA PORTUGAL - fax: (+35‘I) ?1 8443020+ lnec@lnec pt www.lnec. pt \\

acreditagdo M

e e
Lo1g9 | =~ ~
1SOMIEC 17025 | ',4,//‘;\‘\_\\\\*
Ensaios | ‘ "frulu\“\\

i \
Vi Rogméﬁég




SR Boletim n.® 0076/2020-UIT
WANE9 LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL Pég. 24
Vi Processon.’ 0803/1301/11484
LNEC-EM Ensaios e Metrologia Pedidon. 35/20
UIT - Unidade de Isolantes Térmicos ) \
Visto i i
M. Rosério Veiga
Chefe do NRI

BOLETIM DE ENSAIO

4| Ensaios realizados/Condi¢oes de ensaio

4.1 ldentificacdo do método

Os ensaios de determinagéo da condutibilidade térmica foram realizados de acordo com o especificado
na norma europeia EN 12667:2001-en "Thermal performance of building materials and products
- Determination of thermal resistance by means of guarded hot pfate and heat flow meter methods - Froducts of
high and medium thermal resistance".

A determinagédo da massa volimica aparente dos provetes ensaiados, nas condigdes do presente ensaio,
nao faz parte do dominio de acreditagéo da UIT. A massa volumica aparente foi determinada de acordo com os
principios gerais da norma europeia EN 1602:2013-en, apds condicionamento dos provetes no ambiente adiante
especificado.

Os ensaios incidiram sobre trés provetes com dimensdes nominais indicadas em 2 e espessuras de ensaio
indicadas no quadro 2 (vd. 5).

Os provetes foram previamente condicionados, durante um periodo de 114 h, num ambiente caracterizado
por uma temperatura de (23+2) °C e uma humidade relativa de (50+5) %.

Os provetes foram ensaiados no estado seco a temperatura meédia de (10,0+0,3) °C tendo sido,
previamente, submetidos a secagem em estufa ventilada a temperatura de (70+2) °C, por um periodo minimo de
de 140 h, de acordo com o indicado na norma de produto EN 13163:2012+A2:2016-en.

Os ensaios de determinagao da condutibilidade térmica decorreram num ambiente de caracteristicas
idénticas ao ambiente de condicionamento inicial (23+2 °C; 50£5% hr).

Os ensaios foram realizados nas instalagdes da UIT em 2020-09-15.

No quadro 1 figura a identificag@o atribuida, pela UIT e pela entidade requisitante, as placas de onde foram

extraidos os provetes submetidos ao presente ensaio.

Quadro 1 — Identificagéo atribuida, pela UIT e pela entidade requisitante,
aos provetes submetidos aos ensaios de tipo de determinagdo da condutibilidade térmica

Identificagdo LNEC/EM-UIT Identificagao da entidade requisitante
Amostra Placa Provete |Data de expansdo| Data de corte
A A1
35/20-1 B B1 2020-08-02 2020-09-04
G C1

LNEC DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS Ncleo de Revestimentos e Isolamentos
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5| Resultados
5.1 Resultados dos ensaios
As espessuras dos provetes ensaiados e os resultados dos ensaios sao apresentados no quadro 2.
Quadro 2 — Valores individuais e médios obtidos no ensaio de determinacao da condutibilidade
térmica de provetes de placas de poliestireno expandido moldado (EPS).
RETECH - EPS 100
(espessura nominal: 30 mm)

Awipstrd | Eroviale Caracteristicas do provete Condigdes de ensaio Hes:::;lic;s de
Espossura| Massa | Variagdo | Direcgio | Temp® | Queda |Densidade| variagio |Condutibilidade
de ensaio | volimica | relativade | esentido | média | g tgmpe de fluxo | relativa térmica

aparente | massa do fluxo de calor | de massa %1 5
apos durante a durante '
condic. secagem o ensaio
(1)
(x10°m) | (kgfm®) | (kgiko) (o) | (O | W) | kekg) | (Win.7C)
Ad 30,5 21,3 0,016 10,0 10,2 11,458 0.004 0,0342
35/20-1 | BT 30,0 21,4 0,015 vertical, [ 4g, 103 | 11,643 | 0,003 0,0340
ascendente
Al 30,4 21,5 0,015 10,1 10,3 11,533 | 0,003 0,0342
1 - Determinada em relagdo & massa dos provetes apds condicionamento em ambiente 23/50.
5.2 Informac¢ao complementar

Os resultados do ensaio realizado visam a determinagao do produto-tipo (DPT) das placas de poliestireno
expandido moldado (EPS) fabricadas pela firma RETECH (RECONCO - Solugdes Industriais S.A.) e servirdo de
base a elaboragdo da correspondente declaragao de desempenho que permitira a aposi¢ao da marcagéo CE ao
produto em questéo.

Os ensaios de determinagéo da condutibilidade térmica foram realizados num equipamento fluximétrico

marca TAURUS, modelo TCA 500 P. A exatidao da determinagao deste parametro térmico é estimada em + 2,8%.
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O equipamento fluximétrico é verificado periodicamente para a temperatura média de ensaio de 10 °C por
técnicos da UIT. Utiliza-se um material de referéncia do Institute for Reference Materials and Measurements
(IRMM), identificado por "IRMM-440. Resin Bonded Glass Fibre Board" (A = 0,0305 W/m.°C a 10 °C) cuja curva de
calibragio se encontra em arquivo na UIT. A ditima verificagdo do equipamento fluximétrico ocorreu em
2020-09-21

Lisboa, LNEC, 15 de outubro de 2020

O TECNICO RESPONSAVEL 0 COORDENRDOR DA UIT
\ e
\'VWV\, < \J L\. ¢ &7,.._,_. 4
Manuel V. C. Sadio C. A. Pina dos Santos
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Labaratdrio Nacional de Engenharia Civil
Organismo Notificado 0856-RPC [Regulamento (UE) N° 305/2011 — Produtos da Construgao]

Produtos de Isolamento Térmico - Sistema 3 (Decisao 99/91/EC)
Laboratdrio de ensaios

PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO MOLDADO (EPS)
RETECH (RECONCO - SOLUCOES INDUSTRIAIS S.A.)
RETECH - EPS 100
DETERMINAGAO DA CONDUTIBILIDADE TERMICA

(espessura nominal: 140 mm)

ENSAIOS PARA DETERMINAGAO DO PRODUTO-TIPO [1]

1| Cliente
Designacao RETECH (RECONCO - Solugdes Industriais S.A.)
(geral@retech.pt)
Endereco Rua do Metaltirgico n° 27, Zona Industrial da Giesteira, 3750-325 Agueda
Referencia do pedido do e-mails RECONCO (ines@retech.pt) de 2020-08-12 e 2020-08-27

cliente/requerente

2| Amostra

A amostra enviada era constituida por cinco placas (A a E) de poliestireno expandido moldado (EPS) com
dimensdes nominais de 1000 mm x 500 mm x 140 mm.

A amostra foi entregue nas instalagdes da UIT por um técnico da empresa RETECH (RECONCO -
- Solugdes Industriais S.A.), em 2020-09-04, e apresentava-se em condigdes adequadas de conservacao.

A partir de trés placas (A a C), foi preparado um provete de cada placa com dimensoes faciais nominais
de 500 mm x 500 mm.

A extracAdo dos provetes foi efetuada de acordo com os critérios constantes da Instrucao
UIT/MO.INS.02.04: "Recegéo e identificagdo de amostras — Preparagéo, extragao e identificagdo de provetes”.

3| Amostragem/ colheita da amostra

A amostragem e a colheita da amostra foram da responsabilidade do requerente.

LNEC DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS Nicleo de Revestimentos e solamentos \\ v I,
Av do Brasil 101 - 17700-066 LISBOA - PORTUGAL - fax: (+351) 218443020 lnec@fnec pt www.lnec, pt
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4| Ensaios realizados/Condigoes de ensaio

4.1 Identificacao do método

Os ensaios de determinagao da condutibilidade térmica foram realizados de acordo com o especificado
na norma europeia EN 12667:2001-en — "Thermal performance of building materials and products
- Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Products of
high and medium thermal resistance”.

A determinag&o da massa volumica aparente dos provetes ensaiados, nas condi¢des do presente ensaio,
nao faz parte do dominio de acreditacdo da UIT. A massa voliimica aparente foi determinada de acordo com 0s
principios gerais da norma europeia EN 1602:2013-en, apds condicionamento dos provetes no ambiente adiante
especificado.

Os ensaios incidiram sobre trés provetes com dimensGes nominais indicadas em 2 e espessuras de ensaio
indicadas no quadro 2 (vd. 5).

Os provetes foram previamente condicionados, durante um periodo de 114 h, num ambiente caracterizado
por uma temperatura de (23+2) °C e uma humidade relativa de (50+5) %.

Os provetes foram ensaiados no estado seco a temperatura média de (10,0+0,3) °C tendo sido,
previamente, submetidos a secagem em estufa ventilada a temperatura de (70+2) °C, por um periodo minimo de
de 140 h, de acordo com o indicado na norma de produto EN 13163:2012+A2:2016-en.

Os ensaios de determinacéo da condutibilidade térmica decorreram num ambiente de caracteristicas
idénticas ao ambiente de condicionamento inicial (23+2 °C; 50£5% hr).

Os ensaios foram realizados nas instalagdes da UIT em 2020-09-15/16.

No quadro 1 figura a identificagéo atribuida, pela UIT e pela entidade requisitante, as placas de onde foram

extraidos os provetes submetidos ao presente ensaio.

Quadro 1 — Identificacao atribuida, pela UIT e pela entidade requisitante,
aos provetes submetidos aos ensaios de tipo de determinagao da condutibilidade térmica

Identificagao LNEC/EM-UIT Identificagdo da entidade requisitante
Amostra Placa Provete [Data de expansao Data de corte
A Al
35/20-2 B B1 2020-08-02 2020-09-04
C C
LNEC DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS Nucleo de Revestimentas e Isolamentos u\‘ ”rn,
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5| Resultados
5.1 Resuliados dos ensaios
As espessuras dos provetes ensaiados e os resultados dos ensaios sao apresentados no quadro 2.
Quadro 2 — Valores individuais e médios obtidos no ensaio de determinagado da condutibilidade térmica
de provetes de placas de poliestireno expandido moldado (EPS).
RETECH - EPS 100
(espessura nominal: 140 mm)

Ammipsion) Pravste Caracteristicas do provete Condig6es de ensaio Hest;::::it:;s do
Espessura| Massa Variagio | Direcgdo | Temp® | Queda |Densidade| variagdo |Condutibilidade
de ensaio | voliimica | relativade | esentido | média | 4o gmpa| 98 flUx0 | relativa térmica

aparente massa do fluxo de calor | de massa Nia
apés durante a durante '
condic. secagem 0 ensaio
(1)
(x10°m) | (ka/m®) | (kgikg) ce) | o | wimy | kakg) | (Wm.%C)
A 139,3 21,7 0,019 10,1 10,6 2,671 0.004 0,0352
asmoo2 | Bi 139,4 22,3 0,020 vertical, 10,0 10,5 2,647 0,004 0,0352
ascendente
Al 139,8 21,3 0,022 10,0 10,4 2,678 0,005 0,0358
1 - Determinada em relagdo a massa dos provetes apds condicionamento em ambiente 23/50.
5.2 Informacao complementar

Os resultados do ensaio realizado visam a determinagao do produto-tipo (DPT) das placas de poliestireno
expandido moldado (EPS) fabricadas pela firma RETECH (RECONCO - Solugbes Industriais S.A.) e servirdo de

base a elaboragdo da correspondente declaragdo de desempenho que permitird a aposigdo da marcagdo CE ao

produto em questao.

Os ensaios de determinagdo da condutibilidade térmica foram realizados num equipamento fluximétrico

marca TAURUS, modelo TCA 500 P. A exatidao da determinacéo deste parametro térmico € estimada em = 2,8%.
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O equipamento fluximétrico é verificado periodicamente para a temperatura média de ensaio de 10 °C por
técnicos da UIT. Utiliza-se um material de referéncia do Institute for Reference Materials and Measurements
(IRMM), identificado por "IRMM-440. Resin Bonded Glass Fibre Board" (A = 0,03056 W/m.°C a 10 °C) cuja curva de
calibracdo se encontra em arquivo na UIT. A Ultima verificagdo do equipamento fluximétrico ocorreu em
2020-09-21.

Lisboa, LNEC, 15 de outubro de 2020

O TECNICO RESPONSAVEL @) COORDENAQOR DA UIT
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Laboratério Nacional de Engenharia Civil
Organismo Notificado 0856-RPGC [Regulamento (UE) N° 305/2011 — Produtos da Construgéo]

Produtos de Isolamento Térmico - Sistema 3 (Decisdo 99/91/EC)
Laboratdrio de ensaios

PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO MOLDADO (EPS)
RETECH (RECONCO - SOLUCOES INDUSTRIAIS S.A.)
RETECH - EPS 100

DETERMINACAO DA ESTABILIDADE DIMENSIONAL
EM CONDICOES DEFINIDAS DE TEMPERATURA E HUMIDADE
DS (70,90)

(espessura nominal: 30 mm)

ENSAIOS PARA DETERMINAGAO DO PRODUTO-TIPO [1]

1| Cliente
Designagao RETECH (RECONCO - Solugdes Industriais S.A.)
(geral@retech.pt)
Endereco Rua do Metaltirgico n°® 27, Zona Industrial da Giesteira, 3750-325 Agueda
Referencia do pedido do e-mails RECONCO (ines @retech.pt) de 2020-08-12 e 2020-08-27

clientefrequerente

2| Amostra

A amostra enviada era constituida por cinco placas (A a E) de poliestireno expandido moldado (EPS) com
dimensbes nominais de 1000 mm x 500 mm x 30 mm.

A amostra foi entregue nas instalagdes da UIT por um técnico da empresa RETECH (RECONCO -
- Solugdes Industriais S.A.), em 2020-09-04, e apresentava-se em condi¢gdes adequadas de conservagao.

A partir de trés placas (A a C), foi preparado um provete de cada placa com dimensdées faciais nominais
de 200 mm x 200 mm.

A extragdo dos provetes foi efetuada de acordo com os critérios constantes da Instrugéo
UIT/MO.INS.02.04: "Rececdo e identificagdo de amostras — Preparagdo, extragao e identificagdo de provetes”.

LNEC DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS Nucleo de Revestimentos e Isolamentos \\ \”I Iy,
Av do Brasil 101 - 1700-066 LISBOA PORTUGAL « fax: {+351) 218443020 lnec@lnec pt www.lnec, pt
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3| Amostragem/ colheita da amostra

A amostragem e a colheita da amostra foram da responsabilidade do requerente.

4| Ensaios realizados/Condi¢oes de ensaio

4.1 Identificagao do método

O ensaio de determinagdo da estabilidade dimensional foi realizado de acordo com o especificado na
norma europeia Norma europeia EN 1604:2013-en — "Thermal insulating products for building applications —
— Determination of Dimensional Stability Under Specified Temperature and Humidity Conditions".

A determinagdo da massa volumica aparente dos provetes ensaiados, nas condigoes do presente ensaio,
nao faz parte do dominio de acreditagéo da UIT. A massa voliimica aparente foi determinada de acordo com os
principios gerais da norma europeia EN 1602:2013-en, apds condicionamento dos provetes no ambiente adiante
especificado.

O ensaio incidiu sobre trés provetes com dimensdes nominais de 200 mm x 200 mm x 30 mm.

Os provetes foram previamente condicionados, durante um periodo de 14 dias, num ambiente

caracterizado por uma temperatura de (23+2) °C e uma humidade relativa de (50+5) %.

O ensaio decorreu num ambiente caracterizado por uma temperatura de (70+2) °C e uma humidade
relativa de (90+5)%. As variagdes dimensionais sofridas pelos provetes foram determinadas ap6s permanéncia
de (48+1) h neste ambiente seguido de um periodo de estabilizagdo de (3+1) h num ambiente caracterizado por

uma temperatura de (23x2) °C e uma humidade relativa de (50£5)%.

O ensaio foi realizado nas instalages da UIT em 2020-09-21/23

5| Resultados

5.1 Resultados dos ensaios

Os resultados do ensaio séo apresentados no quadro 1.
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Quadro 1 — Valores individuais e médios obtidos no ensaio de estabilidade dimensional
em condigtes definidas de temperatura e humidade de provetes de placas
de poliestireno expandido moldado (EPS)
RETECH - EPS 100

(espessura nominal: 30 mm)

Identificag@o Identificagao da entidade requisitante | Massa volumica Dimenséo Variagdes
LNEC/EM-UIT SR dimensionais
Amostra | Provete | Data de produgao Data de corte Agy,
Agp
Agy
(kg/m?) (%)
Comprimento -0,2
20,9 Largura 3
A Es;;essura gg
Comprimento 0,3
35/20-1 B4 2020-08-02 2020-09-04 21,4 Largura -0,3
Espessura -0,3
Comprimento -0,2
C4 20,9 Largura 0,3
Espessura 0,2
N Comprimento -0,2
Média Largura -0,3
Espessura -0,2

5.2 Informacao complementar

Os resultados do ensaio realizado visam a determinag&o do produto-tipo (DPT) das placas de poliestireno
expandido moldado (EPS) fabricadas pela firma RETECH (RECONCO - Solugfes Industriais S.A.) e servirdo de
base a elaboragdo da correspondente declarag@o de desempenho que permitira a aposi¢do da marcagéo CE ao

produto em questao.

Lisboa, LNEC, 15 de outubro de 2020

O TECNICO RESPONSAVEL O COORDENADOR DA UIT
\\\J\-\,-\z\\,{ ( L ,L.'k\, K '
Manuel V. C. Sadio C. A. Pina dos Santos
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Laboratério Nacional de Engenharia Civil
Organismo Notificado 0856-RPC [Regulamento (UE) N° 305/2011 — Produtos da Construgao]

Produtos de Isolamento Térmico - Sistema 3 (Decisao 99/91/EC)
Laboratorio de ensaios

PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO MOLDADO (EPS)
RETECH (RECONCO - SOLUCOES INDUSTRIAIS S.A.)
RETECH - EPS 100

DETERMINAGAO DA ESTABILIDADE DIMENSIONAL
EM CONDICOES DEFINIDAS DE TEMPERATURA E HUMIDADE
DS (70,90)

(espessura nominal: 140 mm)

ENSAIOS PARA DETERMINAGCAO DO PRODUTO- TIPO [1]

1| Cliente
Designacgao RETECH (RECONCO - Solugdes Industriais S.A.)
(geral@retech.pt)
Endereco Rua do Metaltrgico n°® 27, Zona Industrial da Giesteira, 3750-325 Agueda
Referencia do pedido do e-mails RECONCO (ines @retech.pt) de 2020-08-12 e 2020-08-27

cliente/requerente

2| Amostra

A amostra enviada era constituida por cinco placas (A a E) de poliestireno expandido moldado (EPS) com
dimensdes nominais de 1000 mm x 500 mm x 140 mm.

A amostra foi entregue nas instalagdes da UIT por um técnico da empresa RETECH (RECONCO -
- Solugbes Industriais S.A.), em 2020-09-04, e apresentava-se em condigdes adequadas de conservagio.

A partir de trés placas (A a C), foi preparado um provete de cada placa com dimensdes faciais nominais
de 200 mm x 200 mm.

A extragdo dos provetes foi efetuada de acordo com os critérios constantes da Instrugéo
UIT/MO.INS.02.04: "Rececdo e identificagdo de amostras — Preparagao, extragdo e identificacdo de provetes".
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3| Amostragem/ colheita da amostra

A amostragem e a colheita da amostra foram da responsabilidade do requerente.

4| Ensaios realizados/Condi¢oes de ensaio

4.1 ldentificacao do método

O ensaio de determinagdo da estabilidade dimensional foi realizado de acordo com o especificado na
norma europeia Norma europeia EN 1604:2013-en — "Thermal insulating products for building applications —
— Determination of Dimensional Stability Under Specified Temperature and Humidity Conditions".

A determinagdo da massa volimica aparente dos provetes ensaiados, nas condi¢oes do presente ensaio,
nao faz parte do dominio de acreditag@o da UIT. A massa volimica aparente foi determinada de acordo com os
principios gerais da norma europeia EN 1602:2013-en, apds condicionamento dos provetes no ambiente adiante
especificado.

O ensaio incidiu sobre trés provetes com dimensdes nominais de 200 mm x 200 mm x 140 mm.

Os provetes foram previamente condicionados, durante um periodo de 14 dias, num ambiente

caracterizado por uma temperatura de (23+2) °C e uma humidade relativa de (50£5) %.

O ensaio decorreu num ambiente caracterizado por uma temperatura de (70+2) °C e uma humidade
relativa de (90+5)%. As variagdes dimensionais sofridas pelos provetes foram determinadas apds permanéncia
de (48+1) h neste ambiente seguido de um periodo de estabilizagéo de (3+1) h num ambiente caracterizado por

uma temperatura de (23+2) °C e uma humidade relativa de (50+5)%.

O ensaio foi realizado nas instalagdes da UIT em 2020-09-21/23

5| Resultados

5.1 Resuliados dos ensaios

Os resultados do ensaio sdo apresentados no quadro 1.
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Quadro 1 — Valores individuais e médios obtidos no ensaio de estabilidade dimensional
em condigbes definidas de temperatura e humidade de provetes de placas
de poliestireno expandido moldado (EPS)
RETECH - EPS 100

(espessura nominal: 140 mm)

ldentificagdo Identificagao da entidade requisitante | Massa volimica Dimensao Variagoes
LNEC/EM-UIT aparente * dimensionais
Amostra | Provete | Data de produgéo Data de corte Agj,
Agep
Ay
(kg/m®) (%)
Comprimento -0,2
Ad 20,9 Largura -0,3
Espessura -0,2
Comprimenio -0,3
35/20-2 B4 2020-08-02 2020-09-04 21,4 Largura -0,2
Espessura -0,1
Comprimento -0,2
c4 20,9 Largura 0,2
Espessura -0,1
Comprimento 0,2
Média Largura 0,2
Espessura -0,1

5.2 Informacdao complementar

Os resultados do ensaio realizado visam a determinacao do produto-tipo (DPT) das placas de poliestireno
expandido moldado (EPS) fabricadas pela firma RETECH (RECONCO - Solugdes Industriais S.A.) e servirao de
base a elaboragéo da correspondente declaragéo de desempenho que permitira a aposigéo da marcagéo CE ao

produto em questao.

Lisboa, LNEC, 15 de outubro de 2020

O TECNICO RESPONSAVEL 0 COORDENADOR DA UIT
&\,\,&\,\4 < fka 5 e
Manuel V. C. Sadio C. A. Pina dos Santos
LNEC DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS Nuicleo de Revestimentos e Isolamentos \\\‘\“l"."f
Av. do Brasil 101 - 1700-066 LISBOA - PORTUGAL +fax: (+351) 21 8443020 !nec@lnec pt wwwlnec pt E C \_\__// Y
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Laboratério Nacional de Engenharia Civil
Organismo Notificado 0856-RPC [Regulamento (UE) N° 305/2011 — Produtos da Construgao]

Produtos de Isolamento Térmico - Sistema 3 (Decisao 99/91/EC)
Laboratorio de ensaios

PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO MOLDADO (EPS)
RETECH (RECONCO - SOLUGCOES INDUSTRIAIS S.A.)
RETECH - EPS 100

DETERMINAGAO DA ABSORCAO DE AGUA POR IMERSAO
(ENSAIO DE LONGA DURACAOQ)

(espessura nominal: 30 mm)

ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO PRODUTO-TIPO [1]

1| Cliente
Designacao RETECH (RECONCO - Solugoes Industriais S.A.)
(geral@retech.pt)
Enderego Rua do Metallrgico n® 27, Zona Industrial da Giesteira, 3750-325 Agueda
Referencia do pedido do e-mails RECONCO (ines@retech.pt) de 2020-08-12 e 2020-08-27

cliente/requerente

2| Amostra

A amostra enviada era constituida por cinco placas (A a E) de poliestireno expandido moldado (EPS) com
dimensbdes nominais de 1000 mm x 500 mm x 30 mm.

A amostra foi entregue nas instalagoes da UIT por um técnico da empresa RETECH (RECONCO -
- Solugdes Industriais S.A.), em 2020-09-04, e apresentava-se em condigdes adequadas de conservagao.

A partir de trés placas (A a C), foi preparado um provete de cada placa com dimensdes faciais nominais
de 200 mm x 200 mm.

A extragdo dos provetes foi efetuada de acordo com os critérios constantes da Instrugdo
UIT/MO.INS.02.04: "Recegao e identificagdo de amostras — Preparagdo, extra¢do e identificagdo de provefes”.

3| Amostragem/ colheita da amostra
A amostragem e a colheita da amostra foram da responsabilidade do requerente.
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4| Ensaios realizados/Condigdes de ensaio

4.1 ldentificacao do método

O ensaio de determinagao da absorcao de agua por imersdo (ensaio de longa duragao) foi realizado de
acordo com o especificado na norma europeia EN 12087:2013-en — "Thermal insulating products for building
applications — Determination of long term water absorption by immersion” (method 2A).

A determinagdo da massa voltmica aparente dos provetes ensaiados, nas condiges do presente ensaio,
nao faz parte do dominio de acreditagédo da UIT. A massa volimica aparente foi determinada de acordo com os
principios gerais da norma europeia EN 1602:2013-en, apds condicionamento dos provetes no ambiente adiante
especificado.

O ensaio incidiu sobre trés provetes com dimensdes faciais nominais indicadas em 2 e espessuras de
ensaio indicadas no quadro 1 (vd. 5).

Os provetes foram previamente condicionados, durante um periodo de 52 h, num ambiente caracterizado

por uma temperatura de (23+2) °C e uma humidade relativa de (60+5) %.

O ensaio decorreu num ambiente caracterizado por uma temperatura de (23+5) °C.
O ensaio foi realizado nas instalagdes da UIT no periodo de 2020-09-11 a 2020-10-09.

5| Resultados

5.1 Resultados dos ensaios

As espessuras de ensaio e os resultados do ensaio sao apresentados no quadro 1.
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Quadro 1 — Valores individuais e médios obtidos no ensaio de determinagao da absorgéo
de agua por imersdo (ensaio de longa duragéo) de provetes de placas
de poliestireno expandido moldado (EPS)

RETECH - EPS 100

(espessura nominal: 30 mm)

Identificagéo Identificacéo da enfidade Espessurade |Massa volumica| Absorgao de agua
LNEC/EM-UIT requisitante ensaio aparente * por imersao total
Amostra | Provete Data de Data de
expansao corte Wi
(kg/m®) (%6 viv)
(mm)

A5 30,6 21,0 3,1

35/20-1 B5 2020-08-02 2020-09-04 30,4 21,0 3,6

C5 30,4 21,7 3,8

Média 3,5

5.2 Informacao complementar

Os resultados do ensaio realizado visam a determinagao do produto-tipo (DPT) das placas de poliestireno
expandido moldado (EPS) fabricadas pela firma RETECH (RECONCO - Solugdes Industriais S.A.) e servirdo de
base & elaboragdo da correspondente declaragao de desempenho que permitird a aposigao da marcacao CE ao

produto em questao.

Lisboa, LNEC, 15 de outubro de 2020

O COORDENADOR DA UIT
AMawy w2 Xa
Manuel V. C. Sadio C. A. Pina dos Santos

NG
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Laboratorio Nacional de Engenharia Civil
Organismo Notificado 0856-RPC [Regulamento (UE) N° 305/2011 — Produtos da Construgéo]

Produtos de Isolamento Térmico - Sistema 3 (Decisao 99/91/EC)
Laboratdrio de ensaios

PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO MOLDADO (EPS)
RETECH (RECONCO - SOLUCOES INDUSTRIAIS S.A.)
RETECH - EPS 100

DETERMINAGCAO DA ABSORGAO DE AGUA POR IMERSAO
(ENSAIO DE LONGA DURAGAOQ)

(espessura nominal: 140 mm)

ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO PRODUTO-TIPO [1]

1| Cliente
Designacao RETECH (RECONCO - Solugoes Industriais S.A.)
(geral@retech.pt)
Endereco Rua do Metallrgico n°® 27, Zona Industrial da Giesteira, 3750-325 Agueda
Referencia do pedido do e-mails RECONCO (ines@retech.pt) de 2020-08-12 e 2020-08-27

cliente/requerente

2| Amostra

A amostra enviada era constituida por cinco placas (A a E) de poliestireno expandido moldado (EPS) com
dimensdes nominais de 1000 mm x 500 mm x 30 mm.

A amostra foi entregue nas instalagoes da UIT por um técnico da empresa RETECH (RECONCO -
- Solugdes Industriais S.A.), em 2020-09-04, e apresentava-se em condi¢des adequadas de conservagao.

A partir de trés placas (A a C), foi preparado um provete de cada placa com dimensdes faciais nominais
de 200 mm x 200 mm.

A extragdo dos provetes foi efetuada de acordo com os critérios constantes da Instrugéo
UIT/MO.INS.02.04: "Receg¢ao e identificagdo de amostras — Preparagao, extragdo e identificagao de provetes”.

3| Amostragem/ colheita da amostra

A amostragem e a colheita da amostra foram da responsabilidade do requerente.
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4 | Ensaios realizados/Condigoes de ensaio

4.1 lIdentificacao do método

O ensaio de determinagao da absorgéo de dgua por imersdo (ensaio de longa duracao) foi realizado de
acordo com o especificado na norma europeia EN 12087:2013-en — "Thermal insulating products for building
applications — Determination of long term water absorption by immersion" (method 2A).

A determinagao da massa volumica aparente dos provetes ensaiados, nas condigdes do presente ensaio,
nao faz parte do dominio de acreditacao da UIT. A massa volimica aparente foi determinada de acordo com o0s
principios gerais da norma europeia EN 1602:2013-en, apds condicionamento dos provetes no ambiente adiante
especificado.

O ensaio incidiu sobre trés provetes com dimensdes faciais nominais indicadas em 2 e espessuras de
ensaio indicadas no quadro 1 (vd. 5).

Os provetes foram previamente condicionados, durante um periodo de 52 h, num ambiente caracterizado
por uma temperatura de (23+2) °C e uma humidade relativa de (50+5) %.

O ensaio decorreu num ambiente caracterizado por uma temperatura de (23+5) °C.
O ensaio foi realizado nas instalagdes da UIT no periodo de 2020-09-11 a 2020-10-09.

5| Resultados

5.1 Resuliados dos ensaios

As espessuras de ensaio e os resultados do ensaio sao apresentados no quadro 1.
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Quadro 1 — Valores individuais e médios obtidos no ensaio de determinacgdo da absorgéo
de agua por imerséo (ensaio de longa duragéo) de provetes de placas
de poliestireno expandido moldado (EPS)

RETECH - EPS 100

(espessura nominal: 140 mm)

Identificagdo Identificagiio da entidade Espessurade | Massa volimica | Absorgdo de dgua
LNEC/EM-UIT requisitante ensaio aparente por imersio total
Amostra | Provete Data de Data de
expansao corte Wi
(kg/m®) (% viv)
(mm)

A5 139,4 22,2 2,7

35/20-2 B5 2020-08-02 2020-09-04 139,6 21,6 2,9

C5 139,6 214 2,7

Média - iz = = wis 2.8

5.2 Informagao complementar

Os resultados do ensaio realizado visam a determinagéo do produto-tipo (DPT) das placas de poliestireno
expandido moldado (EPS) fabricadas pela firma RETECH (RECONCO - Solugdes Industriais S.A.) e servirdo de
base a elaboragdo da correspondente declaragao de desempenho que permitird a aposigéo da marcagdo CE ao
produto em questao.

Lisboa, LNEC, 15 de outubro de 2020

O TECNICO RESPONSAVEL O COORDENADOR DA UIT
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LNEC DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS Nucleo de Revestimentos e Isolamentos \\\"I”I'r
Av do Brasﬂ 101 1700-066 LISBOA - PORTUGAL fax: (+351] 21 844 3020 lnec@lnec pt www.lhec, pt E g aC § %

acredlta;aa

@

Yl

) L0109
& frisa 1SO/IEC 17025
| Ensafos

f/ ——~
U O

!
QTR




